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Kundeopplysninger bestilling av vannbåren varme 

 

 

 

Forbruk som skal dekkes Effektbehov, kW Dim. temp. sekundærnett, 
tur/retur, ⁰C 

Radiator   

Ventilasjon   

Varmt tappevann   

Gulvvarme   

Gatevarme   
 

Forventet uttak termisk energi   kWh/år 
Bygningens oppvarmede areal  m2 

Antall leiligheter, (hvis relevant)  stk 
 

Tekniske løsninger sekundæranlegg, eks. 
bygg og nybygg 

 Kryss av 

Radiator/ventilasjon, styring/regulering Mengderegulert  
Konstant mengde  

Tappevann Sirkulasjon  
Selvregulerende 
varmekabel 

 

 

Spesielt for eksisterende bygg 

Bygningens forbruk av olje  liter/år  
Bygningens forbruk av el til el.kjeler  kWh/år 
Fyringskurve: 

Utetemperatur, °C 20 0 -20 
Setpunkt varmekurs, °C    

 

Spesielt for nybygg, vedlegg Kryss av 

Tegning som viser kundesentralens plassering i området og 
bygninger 

 

Flytskjema varme/ventilasjonsanlegg  
 

Byggeår  
 

DATO OG SIGNATUR UTBYGGER/KUNDE 
 
                                                                                                                              
Dato                      Signatur                                            Navn i blokkbokstaver 

 

Ferdig utfylt skjema sendes Solør bioenergi varme AS 

post@solorbioenergi.com 

 

Kundesentral Adresse  

Gårdsnr./bruksnr.  

Utbygger Navn  

Adresse  
Telefon  

VVS-konsulent Navn  

Adresse  

Telefon  


